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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
NADBUDOWY BUDYNKU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO NADBUDOWY BUDYNKU Z SIEDZIBA
PSSE

1. PODSTAWY FORMALNE
Projekt opracowano na podstawie podktadu geodezyjnego, programu inwestorskiego,
uzgodnien, wizji, norm i przepiséw budowlanych.

2. LOKALIZACJA

Projektowany budynek zlokalizowano za linig zabudowy oraz w odlegtosciach od
granic sgsiednich dzialek zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zapewniajgc dobre
oswietlenie stoneczne.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE | EKSPERTYZA TECHNICZNA

Istniejacy budynek, niepodpiwniczony, jednopietrowy znajduje sie w dobrym stanie
technicznym. Podczas ogledzin budynku nie zauwazono groznych zarysowan oraz peknie¢
konstrukcji budynku. Sciany oraz konstrukcja stropodachu bez zawilgocen, grzybéw i plesni.
Wiek budynku ok. 35 lat. Wykonany zostat w technologii murowanej . Sciany z cegly
wapienno -piaskowej. Stropy DZ-3 nie wykazujg ugiec i spekan. Stropodach petny. Dach
kryty papa. Nowa stolarka okienna i drzwiowa z PCV i aluminium.
Po wykonaniu odkrywek istniejgcych fundamentow stwierdzono prawidiowg ich gtebokosé,
szerokos¢ i dostateczng nosnosc dla projektowanej zmiany konstrukcji dachu. Brak pekniec,
uszkodzen, zawilgocen i zasolen.
Wykonanie nowej konstrukcji dachu nie spowoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa
uzytkownikéw tego obiektu i obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania. Konstrukcja
budynku spetnia warunki zapewniajgce nie przekroczenie standw granicznych nosnosci oraz
stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementdw i w calej
konstrukciji.

Budynek nadaje sie do wykonania nowej konstrukcji dachu.

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
A. KONSTRUKCJA
1/konstr. dachu
drewniana krokwiowa i jetkowa, drewno uzyte do konstrukcji powinno mie¢
wilgotnos¢ nieprzekraczajacg 19% w czasie montowania.
Elementy wieZby dachowej z drewna sosnowego o przekrojach:

-krokiew 7/14 cm
-murtata 12/12 cm
-kulawka 7/14 cm
-kraweznica 7/14 cm
-kleszcz 3/14 cm
-ptatew 12/12 cm
-stup 12/12 cm
-wymian 7/14 cm

Pokrycie dachu:
-blacha trapezowa ocynkowana lub dachéwkopodobna powlekana, przykrecana do
tat drewnianych.



Murfaty mocowaé w kazdym odcinku miedzy krokwiami pretami @ 12 zakotwionymi w
wiencu.
Elementy drewniane wiezby dachowej zabezpieczy¢ od grzybow, pleéni, owadow oraz
ognia.
2/wience

-wylewane na catym obwodzie poszczegodlnych czesci budynku, zelbetowe, zbrojone
stalg A-0 4x [0 12 ze strzemionami [ 6 co 25 cm. Miejsca, w ktorych beda lezaty wience
oczyscic¢ z istniejgcego pokrycia dachowego.
3/kominy

-murowane z cegly klinkierowej, zwienczone czapka zelbetowg zbrojong siatkg z
drutu @ 6 ( stal A-0). Czapka zabezpieczona obrobka blacharska. Stare kominy nalezy
rozebra¢ do goérnego poziomu stropodachu.
4/konstr. sciany attykowej

-cegtla klinkierowa gr. 25 cm

B/ 1ZOLACJE
l/izolacje cieplne
-stropodach - 30cm welny mineralnej

C/WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
-obrébki blacharskie-blacha ocynkowana lub powlekana.
-rynny PCV - @ 150 mm.
-rury spustowe - PCV [0 110 mm.
-podbitka - PCV
Elementy drewniane zewnetrzne zabezpieczy¢ od grzybéw, plesni, owaddéw oraz ognia.

D/OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Budynek kwalifikuje sie do ZL Il kategorii zagrozenia ludzi.
Klasa odpornosci pozarowej ,D” w tym: gtowna konstr. nosna- R 30, konstr. dachu (-) NRO,
strop-REI 30, sciany zewnetrzne- El 30, Sciany wewnetrzne (-) NRO , i przekrycie dachu (-)
NRO.
Droge pozarowg stanowi plac wokét budynku i droga gminna.
Ponadto do ochrony czynnej przewiduje sie podreczny sprzet gasniczy ( 1 jednostka
sprzetowa 2 kg/ 3 dm® na 100 m? powierzchni ) umieszczony dostepnym widocznym
miejscu.

E/UWAGI

Projekt winien by¢ realizowany zgodnie z normami, przepisami i sztuka budowlang
przez uprawnionych wykonawcow we wszystkich branzach.
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